Avis de la Communauté d’Agglomération de Nimes
Métropole portant sur le projet de Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Dions

l. Contexte

Conformément au Code de I'Urbanisme, Nimes métropole est sollicitée en sa qualité de Personne
Publique Associée pour émettre un avis sur le projet de PLU de Dions.

Par délibération du 9 septembre 2021, la commune de Dions a prescrit la révision de son PLU. Le projet
de PLU sur lequel porte le présent avis a été arrété par délibération du 25 octobre 2024 et communiqué
par la mairie de Dions a Nimes Métropole par courrier réceptionné le 18 novembre 2024.

Ce document d’avis unique émane des différents services de Nimes métropole, notamment la
Direction de I'eau et de 'assainissement, la Direction de la collecte et du traitement des déchets
ménagers, le Service habitat, et la Direction de la planification et de Faménagement durables.

Il. Remarques et préconisations émises

Théme Observations

HABITAT La commune a fait le choix de prendre un taux de croissance annuel de sa population
de 1% et sur cette base, elle a réalisé les simulations du nombre de logements a créer
afin de maintenir la population actuelle (calcul du point mort) et du nombre de
logements supplémentaires nécessaires a 'arrivée de cette nouvelle situation, soit
70 logements.

Environ 16 logements pourront étre réalisés dans I'enveloppe urbaine (dents
creuses) et un peu moins de 50 dans I'OAP Secteur sud, en extension urbaine, plus
un PC en cours pour 9 logements et quelques divisions parcellaires a venir. Le besoin
en logements serait donc satisfait a 'aune du PLU, a la condition que cette zone
puisse étre ouverte a I'urbanisation.

DECHETS Rapport de présentation
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La compétence collecte des déchets est transférée a Nimes Métropole.

La collecte des déchets s’organise de la fagon suivante :

Déchets ménagers (en bac) : les lundis matin et les vendredis matin uniqguement du
1er juin au 30 septembre.

Emballages recyclables (en bac jaune): les mercredis matin.

Verres : des points d’apports volontaires sont a disposition : Route d’Uzés, Rue du
Chéateau, Chemin de la Lauze, parking a I'angle de la rue du Bouquet et de la rue de
Ruissan
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par le réseau public d'eau potable pour les besoins domestiques et la défense
incendie.

Ainsi, 'ouverture a I'urbanisation de la zone nécessitera des investissements
extérieurs au-dela du périmetre de 'OAP, a la charge de 'aménageur.

Théme Observations

HABITAT

Il peut étre regretté I'absence de clause de mixité sociale dans les zones U. Ce type
de clause permet la création de logements sociaux en secteur diffus, et cela est
mieux pergu par la population.

EAU

Les préconisations eaux usées/eau potable n'ont pas été reprises dans leur totalité.
Néanmoins, le réglement reste cohérent. Il est précisé que l'usager devra adapter
son installation en cas de débit insuffisant en eau potable et un systéme de pompage
des eaux usées si I'évacuation gravitaire en partie privative n’est pas réalisable.

DECHETS

Aucune prescription relative a la collecte des déchets ménagers n’est intégrée au
Réglement.

LES REGLES COMMUNES A TOUTES LES ZONES

--> Il est nécessaire d’intégrer la synthése des préconisations relatives a la collecte
des déchets ménagers, et de renvoyer vers le document plus complet a annexer au
reglement.

Ci-dessous se trouve I'essentiel des prescriptions techniques indispensables a la
bonne gestion des déchets ménagers qui devront étre appliquées dans chaque zone
concernée ; se reporter aux prescriptions completes (document annexé au PLU) :

- Les agents de collecte ne pénétrent pas sur les voies privées et dans les
locaux « poubelle »
- Respect du Réglement Sanitaire Départemental et du Code de la
Construction et de I'Habitat :
0 Les résidences et locaux professionnels / administrations etc. ont
obligation de prévoir :

§ Des locaux poubelle fermés, clos et ventilés, réservés aux
résidents ou usagers concernés, les bacs ne devant pas étre
accessibles par des tiers de maniére permanente ; pas de
stockage des encombrants dans le méme local que les
contenants {bacs / sacs)

§ Une aire de présentation des contenants (bacs / sacs), en
encoche dans le domaine privé et ouvert sur le domaine
public, accessible en toute sécurité et sans obstacle par les
véhicules de collecte PL 26T (respect R437) ; en cas
d’'impossibilité et avec I'accord du gestionnaire du domaine
public, il peut s’agir d’une zone de présentation en limite
domaine public/privé, mais qui ne doit pas géner la
circulation automobile, cycliste, piétonne.
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déchets acceptés, et de la régle de dotation en contenants,
et également par un prestataire privé (notamment les
biodéchets issus de la restauration ou des commerces
alimentaires, les déchets spécifiques...) : dans ce cas, les
locaux et points de collecte devront &tre séparés pour
permettre de dissocier ces deux collectes sans ambiguité.

e Soit la totalité des déchets produits est assimilable aux
déchets ménagers et respecte I'ensemble des conditions
nécessaires pour la collecte uniguement par le service
public (nature, quantité, modalités de collecte...) : la totalité
des prescriptions devra étre respectée.

MOBILITES Il serait intéressant de prévoir des emplacements réservés pour les aménagements
cyclables évoqués dans le PADD.

D. Lesannexes

Pas d’observation.

lll. Avis unique

Au vu de 'ensemble des éiéments évoqués ci-dessus, la Communauté d’Agglomération de Nimes
Métropole émet un avis favorable sous réserve de la prise en compte des observations formulées
concernant l'intégration des prescriptions relatives aux déchets ménagers.
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE NIMES METROPOLE

COMMUNE DE DIONS
REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME

AVIS SUR LE DOCUMENT
ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

L Date ﬂ Modification

2012 La direction Cycles de I'Eau prend en considération les différentes
évolutions des variantes de |'urbanisation prévue dans le cadre du
projet d'élaboration du PLU de votre commune

Plusieurs échanges ont eu lieu entre la direction Cycles de I'Eau et
Symbiose Conseil qui travaillait alors pour la SPL Agate a proposdu
projet d’habitat au sud de la commune de Dions. La complexité de
desserte en eau potable de ce secteur futur d’aménagement était
alors mise en avant.

2021

La direction Cycles de 'Eau a rappelé qu'un zonage
2023 d’assainissement doit étre annexé au PLU

18-09-2024 | Echange avec la SPL AGATE, le Maire et le BE

13-09-2024 | Réunion PPA

25-10-2024 | Complément d'information concernant 'OAP SUD

25-10-2024 | Arrét PLU
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1. PREAMBULE

Le présent document récapitule les observations de la Direction de I'Eau de Nimes Métropole concernant
le document sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) dans le cadre de la
révision du PLU de la Commune de DIONS.

Les documents dont I'avis fait I'objet du présent mémo sont : « .pdf »

Remarque générale :
Le schéma de distribution Eau potable en vigueur est daté du 28 mai 2019.

Les prescriptions techniques en matiére d’eau potable, d’eaux usées et de d’eaux pluviales fournies au
bureau d’étude, n’apparaissent pas dans le réglement intégré au projet OAP.

Elles sont renvoyées en annexe du présent document.

Voici les principales orientations qui concernent la commune de Générac en termes d'évolution
démographique et d’urbanisme qui pourraient trouver leur traduction ainsi :
Poursuivre un rythme de croissance de l'ordre de 1 % par an sur la période 2021-
2035 afin d'atteindre environ 600 habitants a I’horizon 2035.
Accueillir environ 63 habitants supplémentaires.
Pour atteindre cet objectif, la commune dispose de plusieurs outils pour atteindre
70 logements :

1. Un potentiel d’environ 13 logements au sein de I'enveloppe urbaine existante
en densification (dents creuses, divisions parcellaires potentielles et
renouvellement urbain),

2. Développement des secteurs au travers des OAP suivantes .: .

OAP 1 - 25 logements

e Levillage — Zone 1AUa

e AEP : Desservie, canalisation présente

e EU : Desservie, canalisation présente
OAP 2 — 48 logements

e Ecoquartier - Zone 2AU

e AEP : Non desservie

e EU: Non desservie
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III. OAP VILLAGE

III.1. DESCRIPTION DU PROJET
Zones : RNU -> 1AUa
Projet : Densité moyenne requise : 25 logements a I'hectare.

Les logements en petit collectif ou individuel groupé en front de rues permettront de limiter la densité
au sein des ilots, afin de préserver des surfaces significatives d‘espaces verts (communs comme
privatifs).
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II1.2. EN CONCLUSION

- FEau potable .
Il est a noter la présence d'une canalisation publique d'eau potable traversant les parcelles

AI0200 & AI0299, emprise de 'OAP1.

Aussi au travers de I'aménagement, pour une meilleure exploitation et afin d’éviter tout
dommage, il convient de prévoir le dévoiement et la repose de cette conduite sur la voirie
projetée permettant le transit Ouest-Est.

Les travaux seront réalisés par la direction de I'Eau ou le concessionnaire Eau a charge
financiére de I'aménageur.

Si ces travaux ne sont pas mis en ceuvre, la mise en place d'une servitude d’aqueduc avec
Nimes Métropole sera obligatoire sur une emprise de 3 métres, soit 1,5 métres de part et
d’autre de la canalisation existante. Enfin, aucun travaux ne sera possible sur I'emprise de
cette servitude.

Le présent avis est conditionné a la signature, avec Nimes Métropole, d'un acte authentique de servitude
de réseaux.
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e A ne faire dans la bande grevée de servitude aucune modification du profil du terrain,
construction, plantation,
e En cas de vente de la parcelle, a informer l'acquéreur de la servitude dont son terrain est grevé
en l'obligeant expressément a la respecter en ces lieux et place.
En cas de dommage sur cette canalisation du fait du pétitionnaire ou le cas échéant du propriétaire de
la parcelle, la communauté d'agglomération Nimes Métropole sera la seule habilitée a diligenter les
travaux de réparation. Toutefois le propriétaire de la parcelle sera redevable des frais inhérents a ladite
réparation

- Faux pluviales :
Le plan mentionne la réalisation d’un bassin de rétention.

Pour pouvoir intégrer le patrimoine de NM, le bassin ainsi que les ouvrages réalisés devront respecter
les préconisations techniques de la direction Cycles de I'Eau.

Les essais devront étre conformes.

Le bassin devra faire office de bassin a simple usage : usage de rétention et de compensation des
surfaces imperméabilisées créées dans le cadre de I'OAP 1.

Aucun aménagement ne sera accepté en fond de bassin pour une éventuelle intégration dans le
patrimoine de NM.

Afin de pouvoir prétendre a un éventuel transfert des réseaux d’eau potable/d'eux usées et d’eaux
pluviales dans le patrimoine de NM, I'aménageur devra respecter la procédure administrative et
technique, a savoir un suivi de chantier avec Nimes Métropole, des travaux conformes aux prescriptions
de Nimes Métropole, des essais pression et tests de potabilité conformes.
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Iv.1. En concLusIon

L'opération n'est desservie a proximité ni par le réseau public de collecte des eaux usées,
ni par le réseau public d'eau potable pour les besoins domestiques et la défense incendie.
Ainsi, I'ouverture a l'urbanisation de la zone nécessitera des investissements et travaux
importants a I'extérieur du périmétre de I'OAP.

LY

Ces travaux seront réalisés par la direction Cycles de I'Eau a charge financiére de
I'aménageur.

- Eau potable :
L'opération n'est pas desservie par le réseau public d'eau potable pour les besoins domestiques de

I'opération.
L'altimétrie est incompatible avec |'alimentation gravitaire a partir du réservoir de DIONS.

La desserte de 'opération nécessite a minima :
o - laréalisation d'une station de surpression sur le site du réservoir
de DIONS (pompage + local) ;

o =la pose d'une canalisation de diamétre adéquat sur environ 600 ml entre la
station de surpression et la zone d'aménagement OAP 2.

La situation reste inchangée compte tenu des enjeux relatifs a la desserte en eau potable.
L'extension au sud de la commune va demander des investissements extérieurs importants en AEP
entieérement dédiés a cette opération (cf échanges DEAU en 2021/2022 et 2023).

- Eaux usées :
L'opération n'est pas desservie par le réseau public d'eaux usées.
La topographie du secteur n’est pas favorable a un raccordement en gravitaire de l'opération et sur la
capacité des réseaux a l'aval a recevoir les débits de cette opération.
La desserte de |'opération nécessite a minima :

o -la pose d'une canalisation de diamétre adéquat sur environ 250ml entre le
réseau public existant et la zone d'aménagement OAP 2.

Sur le domaine public, la réalisation des ouvrages et équipements seront réalisés par la
direction de la maitrise d’'ouvrage compétente en matiére d’eau potable/d’eaux usées et
d’eaux pluviales, soit la Communauté d’Agglomération Nimes Métropole.

Cependant ils seront a la charge de I'aménageur.

En partie interne a I'opération, les ouvrages réalisés pourront prétendre a une éventuelle
intégration dans le patrimoine de NM sous réserve d'avoir respecté la procédure
administrative et technique de la direction Cycles de I’'Eau.

A savoir un suivi de chantier avec Nimes Métropole, des travaux conformes aux
prescriptions de Nimes Métropole, des essais pression et tests de potabilité conformes.
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Réglement Pluvial a intégrer au PLU

PRECONISATIONS REGLEMENT PLUVIAL

Proposition de régles a insérer dans chaque article 4 du reglement du PLU (zones
UetAU):

Pour plus de détails, concernant notamment les modalités techniques, le pétitionnaire se référera au guide
technique « Gestion des eaux pluviales urbaines — Prescriptions a l‘attention des usagers et des concepteurs » de
Nimes Métropole, joint en annexe du PLU.

L'équipement intérieur des locaux ou installations, ainsi que I'amenée éventuelle jusqu’aux réseaux publics,
devront étre de type séparatif (séparation des eaux usées et des eaux pluviales).

Dimensionnement du dispositif de rétention :

Pour ne pas aggraver le ruissellement, tout projet générant de nouvelles surfaces imperméabilisées
supérieures a 40 m? devra étre accompagné de mesures destinées a compenser 'imperméabilisation du sol et
donc comporter un ouvrage de rétention pérenne a ciel ouvert et par infiltration dimensionné sur la base d'un
volume minimum de 100 |/m? imperméabilisés.

Dans le cas d'opération d’aménagement d’ensemble de plus de 5 lots : une étude hydraulique est demandée
et le volume ci-dessus pourra étre revu a la hausse.

Dans ce cas, la rétention sera dimensionnée par la « méthode des pluies » dans le respect du guide technique
joint en annexe du PLU. Cette étude devra notamment comporter une appréciation des débits de pointe
ruisselés avant / aprés aménagement.

Afin de ne pas aggraver la situation existante en aval, des mesures compensatoires (ex : bassins de rétention
des eaux a ciel ouvert et par infiltration) devront étre aménagées a l'intérieur de la parcelle.

Le déclarant se doit de connaitre et de respecter les articles 640 et 641 du Code Civil.

Des mesures de précaution propres a éviter la dégradation sur les fonds voisins et sur les équipements publics
doivent étre prises.

Toutes les eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées doivent étre dirigées et / ou collectées vers le
systéme en question.

Calcul des surfaces imperméabilisées a prendre en compte :

e Dans le cas d’opérations individuelles :

L'ouvrage de rétention a ciel ouvert et par infiltration sera dimensionné en prenant en compte I'ensemble des
surfaces imperméabilisées du projet (toiture, terrasse, annexes, garage, voie d’accés et parking, etc...)

Les parkings et voies daccés (réalisés en matériau compacté type tout-venant, graves non traitées, pavés
autobloquants, structures alvéolaires, ....) sont considérés comme des surfaces imperméables.



Réglement Pluvial

Rejet et temps de vidange :

Quelle que soit la nature du projet, la gestion des eaux pluviales par infiltration in-situ dans le sol est a
privilégier, Le temps de vidange de {'ouvrage doit étre de 48 heures maximum.

En cas de rejet vers un exutoire de type canalisation, fossé, cours d’eau ou autre, le débit devra étre régulé
sur la base de 7 I/s/ha imperméabilisé.

Pour rappel : L'équipement intérieur des locaux ou installations, ainsi que I'amenée éventuelle jusqu’aux
réseaux publics, devront étre de type séparatif (séparation des eaux usées et des eaux pluviales).

Raccordement au réseau public de collecte des eaux pluviales :

e Pour les projets dont la surface imperméabilisée est inférieure ou égale & 500 m? ;

Le pétitionnaire doit envisager des solutions alternatives au raccordement au réseau public de collecte des
eaux pluviales avant de faire une demande au service gestionnaire. Le raccordement au réseau public sera
soumis a l'avis du service gestionnaire et devra étre justifié par une étude justifiant la mauvaise perméabilité
du sol.

¢ Pour les projets dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale a 500 m? :

Une étude de sol devra étre réalisée afin de s‘assurer que l'infiltration est possible et que la vidange de
I'ouvrage est réalisée en moins de 48 heures. S'il est démontré que les terrains ne sont pas aptes a l'infiltration
et / ou que la durée de vidange est trop longue, le raccordement au réseau public de collecte des eaux
pluviales pourra étre envisagé sous réserve d'acceptation du gestionnaire du réseau en fonction des
contraintes locales et sous conditions techniques a définir en fonction des caractéristiques de la zone d'étude.

e En cas d'absence de réseau de collecte des eaux pluviales :

Si les études de sol démontrent que linfiltration n‘est pas envisageable, le pétitionnaire devra apporter des
solutions techniques pour la gestion des eaux pluviales qui seront soumises a validation du service
gestionnaire.



PRECONISATIONS REGLEMENT EAU POTABLE, EAUX USEES

Proposition de régles a insérer du réglement du PLU (zones U et AU) :
DESSERTE PAR LES RESEAUX.

EAU POTABLE

Les locaux ou installations, réputés desservis dans le schéma communautaire de distribution d’eau potable,
doivent étre raccordés au réseau public de distribution d’eau potable.

En cas de pression insuffisante dans le réseau public, de consommations importantes ou de débits
instantanés élevés ou d'autres contraintes techniques, les constructeurs devront réaliser et entretenir a leur
charge sur leur réseau privé, et conformément aux prescriptions imposées par le Service Public d’Eau
Potable :

- des installations mécaniques de surpression,

- et/ou des réserves particuliéres d'eau et installations évitant de compromettre le bon fonctionnement des
réseaux publics.

Le demandeur devra adapter son installation intérieure en fonction de ses besoins mais aussi des
caractéristiques du réseau public (pression et débit principalement). Il devra notamment si nécessaire prévoir
une installation mécanique de surpression équipée d’une réserve d'eau sachant que la surpression avec prise
directe sur le réseau sans réservoir privé intermédiaire est interdite.

Cette installation privée sera positionnée en aval du compteur d’eau potable et sera donc a la charge du
demandeur. Elle sera construite conformément aux prescriptions imposées par les réglements et les services
compétents afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement des réseaux publics (en cas de
consommations importantes, de débits instantanés élevés, de coups de bélier, etc.).

En cas d'individualisation des contrats de fourniture d'eau, toutes les prescriptions ci-dessus s‘appliquent
uniquement au compteur général (ce dernier étant obligatoire). L'aménageur devra se rapprocher de
I'exploitant du réseau d’eau potable pour connaitre les conditions de mise en ceuvre d’une individualisation
des contrats de fourniture d'eau.

ASSAINISSEMENT

Toutes eaux usées devront étre traitées avant rejet au milieu naturel :

- soit par raccordement au réseau public d’assainissement collectif connecté a une station de traitement des
eaux usées,

- soit par un dispositif d'assainissement individuel,

dliment autorisé(e) conformément a la réglementation en vigueur.

L'équipement intérieur des locaux ou installations, ainsi que I'amenée éventuelle jusqu‘aux réseaux publics,
devront étre de type séparatif (séparation des eaux usées et des eaux pluviales).

Distinction entre les eaux usées domestiques et les eaux usées autres que domestiques.

Selon l'article R. 214-5 du Code de I'Environnement, constituent un usage domestique de I'eau, au sens de
l'article L. 214-2, les prélévements et les rejets destinés exclusivement a la satisfaction des besoins des
personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant
habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires a l'alimentation humaine, aux
soins d'hygiéne, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées a la consommation familiale
de ces personnes.

En tout état de cause, est assimilé a un usage domestique de I'eau tout prélévement inférieur ou égala 1
000 m3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit
au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la
charge brute de pollution organique est inférieure ou égale a 1,2 kg de DBO5 (soit généralement I'équivalent
du rejet de 200 habitants environ). Pour les autres natures d’effluents, et/ou en cas de particularité dans la
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Le local poubelle (qui doit étre clos et fermé conformément a la reglementation) sera donc distinct de l'aire de
présentation des bacs a la collecte (cf. ci-aprés Section 1.03 Zone ou aire de présentation des contenants a la
collecte).

Les agents de collecte ne sont pas autorisés a pénétrer dans le local poubelle, que ce soit pour collecter ou ranger
les bacs aprés la collecte.

L'entretien du local poubelle (et du local encombrants le cas échéant) est a la charge exclusive du gestionnaire.

Nota :
- Dés lors qu’une dotation collective en bacs est prévue (lotissement, inmeubles d’habitation, professionnels ou mixtes
etc.), I'application de cette réglementation en matiére de local poubelle sera requise (situation « d’immeuble collectif »).
- En cas de construction ou dotation individuelle, la présence d’'un local spécifique n’est pas imposée ; toutefois il est
rappelé que ces nouvelles constructions doivent dans tous les cas réserver un espace pour rentrer les bacs en dehors
des jours et heures de collecte (garage, cour, jardin etc.).

Section 1.02 Circulation entre les locaux de stockage et le point de présentation a la collecte

Le trajet entre les locaux de stockage et le point de ramassage par les services de collecte doit permettre le
déplacement aisé des conteneurs par une seule personne (usager ou représentant du gestionnaire).

Le couloir qui permet I'accés vers I'extérieur doit avoir une largeur d’au moins 1,50 m pour une traction manuelle
ou 2m pour une traction mécanique.

Les pentes doivent en tout point de trajet étre inférieures a 4% en cas de traction manuelle, a 10% en cas de
traction mécanique. Les changements de direction doivent étre adaptés au passage des conteneurs.

La manutention des bacs (contréle des déchets, présentation a la collecte et remisage des bacs dans le local
poubelle fermé apres la collecte) est a la charge exclusive du gestionnaire (usagers, bailleurs, syndics...).

Section 1.03 Zone ou aire de présentation des contenants a la collecte

Les véhicules et agents de collecte des déchets ménagers ne sont pas autorisés a pénétrer dans les domaines
privés (voies privées, locaux poubelle ...).

Il appartient au gestionnaire (bailleur, syndic de copropriété ou copropriétaires, usagers...) de présenter les
contenants sur le domaine public (ou en limite, sur une aire ouverte sur le domaine public) aux jours et horaires de
collecte ; il lui appartient également de rentrer les bacs dans le domaine privé (local poubelle fermé le cas échéant)
apres la collecte.

Les contenants présentés a la collecte doivent avoir été préalablement contrélés par le gestionnaire (et
éventuellement re-triés), afin de ne présenter que des déchets conformes au flux collecté.

Les contenants doivent étre présentés a la collecte sur une zone permettant aux agents de collecte de déplacer
les bacs jusqu’a la chaussée sans obstacle (revétement lisse type enrobé ou béton, aucun stationnement autorisé
ou méme possible, pas de bordure haute, ni de pente forte, ni de rupture de pente importante etc.).

La zone ou aire de présentation des contenants devra étre matérialisée sur les plans du permis.

- Elle doit se situer de préférence sur le domaine privé, en limite du domaine public (sur une aire ouverte sur le
domaine public, sous forme « d’encoche » dans le domaine privé).

- Sielle se situe sur le domaine public, le pétitionnaire doit s'assurer auprés du gestionnaire du domaine public
qu'elle ne générera aucune géne quant a la circulation et a la visibilité des véhicules, cyclistes, piétons etc.

Caractéristiques de la zone / aire de présentation :
- L'acces, pour les agents de collecte, doit étre direct depuis la voirie publique (la zone de présentation doit étre
située a 3 m maximum de la chaussée)
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La validation préalable du dimensionnement des voies d'accés et des points de collecte par la Direction de la
Collecte et du Traitement des Déchets Ménagers de Nimes Métropole sera obligatoire avant toute autorisation de
collecte en porte-a-porte ou en proximité d'une voie nouvelle ou d'une modification de I'existant.

Rappel : les véhicules et agents de collecte ne pénétrent pas sur les voies privées, sauf rare exception historique et
dans des conditions sécuritaires ; aucune nouvelle voie privée ne sera empruntée par le service public de collecte
et les contenants devront étre présentés de maniére a étre accessibles depuis la voie publique.

Extrait de la recommandation R437 (présentation non exhaustive) :

Article 2.5 Aménagement de I'espace urbain

Dans tout nouvel aménagement de son territoire, le donneur d’ordres doit prendre en compte les exigences liées aux opérations

de collecte et prévoir :

- des voies de circulation congues avec des chaussées lourdes et suffisamment larges pour faciliter le passage du véhicule de
collecte. Pour les chaussées existantes ne répondant pas a ces critéres, la création de point de regroupement pour les
conteneurs doit étre envisagée (en début d'impasse par exemple) ;

- des espaces suffisants, notamment en parking, pour que le stationnement des riverains n'empiéte pas sur les voies de
circulation ;

- des zones de demi-tour permettant au véhicule de collecte de ne pas faire de marche arriére ;

- des emplacements pour les conteneurs réduisant les distances de déplacement et facilitant leur manutention ;

- la conception et l'implantation des équipements urbains (mobiliers, ralentisseurs routiers, piquets d'interdiction de stationner
en bordure de trottoir...) ne créant pas de risques supplémentaires a ceux liés aux opérations de collecte ; [...]

Section 1.06 Caractéristiques des voies en impasse

Les voies en impasse doivent se terminer par une aire de retournement sur voie publique permettant au véhicule
de collecte d’effectuer un demi-tour sans réaliser de manceuvre spécifique et notamment de marche arriére, en
conformité avec la recommandation R437.

Aire de retournement circulaire

A

Rayon inférieur 5 m

Rayan extérieur 10 m

Si le stationnement latéral ou bilatéral est interdit, cette voie ne devrait pas excéder 5m de largeur.
Au-deld de 5 métres, le stationnement latéral sera marqué au sol pour éviter le double stationnement, source
d’empéchement du passage du véhicule de collecte.

Si les conditions le permettent, il est souhaitable d’organiser le stationnement autour de cette aire de retournement
afin d’éviter tout stationnement intempestif a l'intérieur de la giration.

Lorsque I'impasse ne présente aucune aire de retournement telle que définie ci-dessus pour permettre au véhicule
de collecte de réaliser son demi-tour, un point de regroupement des bacs peut étre aménagé a l'entrée de
I'impasse, par le gestionnaire du domaine (public ou privé ouvert sur le domaine public).
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En cas d’aménagement d’un nouveau quartier ou lotissement :

- Siles voiries sont destinées a étre rétrocédées au domaine public :

o L'aménageur doit prévoir plusieurs points de collecte en conteneurs « gros volumes » de type
colonnes aériennes de 4 m3 environ, afin de desservir les nouveaux usagers, pour les flux
suivants :

= A minima une colonne a verre et une colonne a papier par zone de 250 m de rayon
= Extensible a des flux complémentaires ou de nouvelles colonnes a moyen terme

o Ces points doivent étre collectables en camion grue 32 T, sans obstacle aérien ; les conteneurs
seront fournis par Nimes Métropole mais I'espace réservé devra étre situé a moins de 3 m du bord
de la chaussée.

- SilPaménagement est destiné a rester privé :

o L'aménageur doit prévoir ’espace réservé a ces conteneurs a I'entrée du lotissement ou du
quartier, soit sur le domaine public avec I'accord du gestionnaire du domaine public, soit sur le
domaine privé, collectable depuis la voirie publique dans les mémes contraintes d'accés et de
collecte.

Pour les secteurs d’habitat collectif dense ou 'aménagement des centres-villes denses, les projets doivent
prévoir une évolutivité du mode de collecte :

- Les aires de présentation des bacs doivent étre implantées et dimensionnées de maniére a pouvoir étre
transformées en point de collecte de proximité Ordures Ménagéres Résiduelles (OMR) et Emballages
Ménagers Recyclables (EMR), pouvant accueillir des conteneurs gros volume de 4 m3 environ (de type
colonne aérienne) : elles devront donc étre situées a moins de 3 m du bord de la chaussée, sans obstacle
aérien, accessibles en PL 32 T et collectables depuis la voie publique.

- Ces aires de présentation et zones de collecte de proximité devront étre implantées sur le domaine privé,
largement ouvertes sur le domaine public, accessibles et collectables depuis la voie publique.

- Nimes Métropole peut imposer que la collecte des emballages soit réalisée en colonne de tri (conteneur
gros volume de 4 m3 environ) et que seules les OMR soient collectées en bacs : le pétitionnaire doit donc
se rapprocher de la DCTDM en amont du dép6t du permis pour en tenir compte dans son projet.

Section 1.09 Tri a la source des biodéchets — compostage

Dans le cadre de I'évolution de la réglementation, et notamment 'obligation du tri a la source des biodéchets a
compter du 1¢ janvier 2024, toutes les nouvelles constructions ou réhabilitations doivent prévoir un espace
en plein air, perméable (sur un sol en terre), a I'abri du vent et du plein soleil, afin d’accueillir :

- Un composteur individuel pour chaque habitat individuel ou pour les entreprises ou administrations disposant
d’espaces extérieurs ; 'emprise au sol pour un composteur individuel de 300 & 400 L est d’environ 1,5 m2.

- Des composteurs collectifs dans chaque nouveau programme d’habitat collectif, les zones d'activité etc. :
> Pour 20 a 30 foyers, un site partagé est constitué de 3 bacs collectifs : surface minimale requise 10 a 20 m?;
» Cette surface sera réévaluée en fonction du nombre de foyers ou d’habitants pouvant nécessiter des
composteurs de plus grand volume ou 'aménagement de plusieurs points de compostage.
» Ces dispositifs devront étre implantés en domaine privé et gérés par les gestionnaires des résidences,
entreprises etc.

- Des composteurs partagés, sur le domaine public ou accessibles au public, pourront également étre
développés et intégrés dans les projets d'aménagement afin de desservir un plus grand nombre d'usagers ; leur
gestion devra étre organisée avec des référents locaux.

Remarques complémentaires :

- Les surfaces données ci-dessus sont a majorer pour les accés, I'entretien ou en cas de dimensionnement
supérieur etc.

- Les composteurs ne doivent pas étre placés a proximité des limites de propriété.

- L'entretien et la gestion des composteurs individuels / collectifs / partagés est a la charge des usagers ou
gestionnaires des résidences ou espaces accueillant ces équipements.

Plus d'informations et guide d’aide au compostage sur le site internet de Nimes Métropole.
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Article Il. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX DECHETERIES

Les clauses a intégrer dans un réglement pour accueillir une déchéterie (existante, a étendre, a créer, a déplacer,
etc.) sont présentées ci-aprés.

Zone xxx : & vocation d'équipements publics ou d'intérét collectif incluant la déchéterie [...]

Le réglement doit_autoriser les Installations Classées pour la Protection de ’Environnement (ICPE), classées
en autorisation, enregistrement ou déclaration controlée, telle que des installations de réception, collecte, tri et
de traitement de déchets (déchéterie) et ses équipements et aires connexes.

Exemple :
Dans ce secteur xxx, sont autorisés :

- La création, I'extension (sans limitation) et I'exploitation d’Installations Classées pour la Protection de
I'Environnement soumises & autorisation et/ou enregistrement et/ou déclaration controlée, et
notamment :

+ Les installations de réception, collecte, tri et traitement des déchets (déchéterie et
équipements et aires connexes, par exemple non exhaustif : locaux de stockage, auvents,
bureaux, aire de stockage et de broyage de déchets verts, zone dédiée aux professionnels,
zone dédiée a une ressourcerie-recyclerie, espace pédagogique...).

+ Les exhaussements et affouillements de sol rendus nécessaires par la réalisation d'un
projet autorisé sur la zone (remblais, déblais, bassins de rétention des eaux pluviales etc.).

+ Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement et a I'exploitation
des réseaux, ouvrages pour la sécurité publique, voies de circulation, infrastructures, méme
si ces installations ne respectent pas le corps de régle du secteur xxx.

« Les clétures de l'installation seront conformes a la réglementation ICPE et mesureront au
moins 2 métres hors sol. Elles pourront étre pleines, en dur, ou grillagées... selon les besoins
d'intégration paysageére et de protection du site.

Les obligations de recul et d’alignement ne s’appliquent pas aux infrastructures nécessaires a la déchéterie (voiries,
bassins, murs, quais, locaux, auvents et divers...).

Les hauteurs maximales de construction ne s’appliquent pas aux infrastructures nécessaires a la déchéterie (murs,
quais, locaux, auvents et divers...).
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CONSIGNES RELATIVES A LA COLLECTE DES
DECHETS MENAGERS

[

DIMENSIONNEMENT DES VOIES POUR LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS

Le dimensionnement des voiries devra respecter a minima la recommandation R437 et permettre I'accés aux points de
collecte pour les bennes a ordures ménageéres (poids lourds jusqu'a un PTAC 26 tonnes) et les camions-grues pour la
collecte de proximité (PTAC 32 T) des bornes verre, papier, et éventuellement ordures ménageres, emballages etc.

En cas de voie sans issue, 'aménagement d’une aire de retournement suffisamment dimensionnée sera nécessaire afin de
permettre aux véhicules de collecte de faire demi-tour sans aucune manceuvre ni marche-arriére. En 'absence d'une aire
de retournement suffisamment dimensionnée, la collecte en porte-a-porte ne pourra pas étre mise en place.

La validation préalable du dimensionnement des voies d'acces et des points de collecte par la Direction de la Collecte et du
Traitement des Déchets Ménagers de Nimes Métropole sera obligatoire avant toute autorisation de collecte en porte-a-porte
ou en proximité d’une voie nouvelle ou d’une modification de I'existant.

Extrait de la recommandation R437 (présentation non exhaustive) :

Article 2.5 Aménagement de I'espace urbain

Dans tout nouvel aménagement de son territoire, le donneur d’ordres doit prendre en compte les exigences liées aux opérations de collecte

et prévoir :

- des voies de circulation congues avec des chaussées lourdes et suffisamment larges pour faciliter le passage du véhicule de collecte.
Pour les chaussées existantes ne répondant pas & ces critéres, la création de point de regroupement pour les conteneurs doit étre
envisagée (en début d'impasse par exemple) ;

- des espaces suffisants, notamment en parking, pour que le stationnement des riverains n'empiéte pas sur les voies de circulation ;

- des zones de demi-tour permettant au véhicule de collecte de ne pas faire de marche arriére ;

- des emplacements pour les conteneurs réduisant les distances de déplacement et facilitant leur manutention ;

- la conception et I'implantation des équipements urbains (mobiliers, ralentisseurs routiers, piquets d'interdiction de stationner en bordure
de trottoir...) ne créant pas de risques supplémentaires a ceux liés aux opérations de collecte ; [...]

COLLECTE DE PROXIMITE — APPORT VOLONTAIRE

En cas d’aménagement d’un nouveau quartier ou lotissement :

- Siles voiries sont destinées a étre rétrocédées au domaine public :
o L'aménageur doit prévoir plusieurs points de collecte en conteneurs « gros volumes » de type colonnes
aériennes de 4 m3 environ, afin de desservir les nouveaux usagers, pour les flux suivants :
= A minima une colonne & verre et une colonne a papier par zone de 250 m de rayon
= Extensible & des flux complémentaires ou de nouvelles colonnes & moyen terme
o Ces points doivent étre collectables en camion grue 32 T, sans obstacle aérien ; les conteneurs seront
fournis par Nimes Métropole mais I'espace réservé devra étre situé entre 0 et 3 m du bord de la chaussee.
- Silaménagement est destiné a rester privé :
o L'aménageur doit prévoir 'espace réservé a ces conteneurs a I'entrée du lotissement ou du quartier, soit
sur le domaine public avec I'accord du gestionnaire du domaine public, soit sur le domaine prive, collectable
depuis la voirie publique dans les mémes contraintes d’accés et de collecte.

Pour les secteurs d’habitat collectif dense, les projets doivent prévoir une évolutivité du mode de collecte :

- Lesaires de présentation des bacs doivent étre implantées et dimensionnées de maniére a pouvoir étre transformees
en point de collecte de proximité Ordures Ménagéres Résiduelles (OMR) et Emballages Ménagers
Recyclables (EMR), pouvant accueillir des conteneurs gros volume de 4 m3 environ (de type colonne aérienne) :
elles devront donc étre situées a moins de 3 m du bord de la chaussée, sans obstacle aérien, accessibles en PL 32
T et collectables depuis la voie publique.

- Ces aires de présentation et zones de collecte de proximité devront étre implantées sur le domaine privé, largement
ouvertes sur le domaine public, accessibles et collectables depuis la voie publique.

- Nimes Métropole peut imposer que la collecte des emballages soit réalisée en colonne de tri (conteneur gros volume
de 4 m3 environ) et que seules les OMR soient collectées en bacs : le pétitionnaire doit donc se rapprocher de la
DCTDM en amont du dép6t du permis pour en tenir compte dans son projet.
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PRESENTATION DES CONTENANTS (BACS et SACS) A LA COLLECTE |

Les véhicules et agents de collecte des déchets ménagers ne sont pas autorisés a pénétrer dans les domaines privés (voies
privées, locaux poubelle ...).

Il appartient au gestionnaire (bailleur, syndic de copropriété ou copropriétaires, usagers...) de présenter les contenants en
limite de domaine public aux jours et horaires de collecte ; il lui appartient également de rentrer les bacs dans le domaine
privé (local poubelle fermé le cas échéant) apres la collecte.

Les contenants présentés a la collecte doivent avoir été préalablement controlés par le gestionnaire (et éventuellement re-
triés), afin de ne présenter que des déchets conformes au flux collecté.

Les contenants doivent étre présentés a la collecte sur une zone permettant aux agents de collecte de déplacer les bacs
jusqu'a la chaussée sans obstacle (revétement lisse type enrobé ou béton, aucun stationnement autorisé ou méme possible,
pas de bordure haute, ni de pente forte, ni de rupture de pente importante etc.).

La zone ou aire de présentation des contenants devra étre matérialisée sur les plans du permis.

- Elle doit se situer de préférence sur le domaine privé, en limite du domaine public (sur une aire ouverte sur le domaine
public, sous forme « d’encoche » dans le domaine privé).

- Sielle se situe sur le domaine public, le pétitionnaire doit s'assurer auprés du gestionnaire du domaine public qu’elle ne
générera aucune géne quant a la circulation et a la visibilité des véhicules, cyclistes, piétons etc.

Caractéristiques de la zone / aire de présentation :

- L'acces, pour les agents de collecte, doit étre direct depuis la voirie publique (la zone de presentatlon doit étre située a
3 m maximum de la chaussée)

- Les bacs ne doivent y étre présents qu’aux jours et heures de collecte ; ils ne doivent pas y rester a demeure (méme si
elle se trouve en domaine privé, ouverte sur le domaine public).

- Elle doit &tre dimensionnée pour accueillir 'ensemble des bacs des flux collectés un méme jour.

- En cas de porte reliant le local poubelle fermé a l'aire de présentation, ladite porte doit étre fermée a clé ; seul le
gestionnaire chargé de la manutention des bacs doit étre en mesure d’ouvrir et fermer cette porte.

- L’entretien de I'aire de présentation est a la charge exclusive du gestionnaire.

La validation préalable du dimensionnement des locaux poubelle et des points de présentation des bacs a la
collecte, par la Direction de la Collecte et du Traitement des Déchets Ménagers de Nimes Métropole, sera obligatoire
avant toute autorisation de collecte en porte-a-porte d’une construction nouvelle ou rénovée.

TRI A LA SOURCE DES BIODECHETS - COMPOSTAGE 5

Dans le cadre de I'évolution de la réglementation, et notamment I'obligation du tri a la source des biodéchets & compter du
1 janvier 2024, toutes les nouvelles constructions ou réhabilitations doivent prévoir un espace en plein air, perméable
(sur un sol en terre), a I'abri du vent et du plein soleil, afin d’accueillir :

- Un composteur individuel pour chaque habitat individuel ou pour les entreprises ou administrations disposant d'espaces
extérieurs ; 'emprise au sol pour un composteur individuel de 300 a 400 L est d’environ 1,5 m2,

- Des composteurs collectifs dans chaque nouveau programme d’habitat collectif, les zones d’activité etc. :
> Pour 20 a 30 foyers, un site partagé est constitué de 3 bacs collectifs : surface minimale requise 10 a 20 m?;
» Cette surface sera réévaluée en fonction du nombre de foyers ou d’habitants pouvant nécessiter des composteurs de
plus grand volume ou 'aménagement de plusieurs points de compostage.
> Ces dispositifs devront étre implantés en domaine privé et gérés par les gestionnaires des résidences, entreprises etc.

- Des composteurs partagés, sur le domaine public ou accessibles au public, pourront également étre développes et
intégrés dans les projets d’aménagement afin de desservir un plus grand nombre d'usagers ; leur gestion devra étre
organisée avec des référents locaux.

- Remarques complémentaires :
> Les surfaces données ci-dessus sont & majorer pour les accés, I'entretien ou en cas de dimensionnement supérieur etc.
> Les composteurs ne doivent pas étre placés a proximité des limites de propriéte.
» L'entretien et la gestion des composteurs individuels / collectifs / partagés est a la charge des usagers ou gestionnaires
des résidences ou espaces accueillant ces équipements.

Plus d'informations et guide d'aide au compostage sur : https:/www.nimes-metropole.fr/quotidien/dechets-
menagers/compostage-individuel.html.
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g‘nimes VOLUMES ET DIMENSIONS DES
e etebele CONTENEURS DE COLLECTE

Direction de la Collecte
et du Traitement des Déchets
Ménagers

CES DIMENSIONS DES BACS SONT FOURNIES A TITRE INDICATIF ET
SONT SUSCEPTIBLES DE MODIFICATION EN FONCTION DES

FOURNISSEURS.

Des marges supplémentaires de manceuvre (manutention) et d’accés doivent étre prises en compte
pour le dimensionnement des locaux et aires de présentation.

: 120 L 240 L 360 L 660 L
WA ey (2 roues) (2 roues) (2 roues) (4 roues)
Hauteur totale avec couvercle
standard (mm) 950 1105 1105 1230
Hauteur sans couvercle (mm) 900 1000 1010 1100
75
Profondeur (mm) 560 735 870 835 couvercle
ouvert
Largeur ou longueur (mm) 500 585 660 1370
Poids a vide (kg) 10 14 17 50
Charge utile (kg 50 100 140 250

Les agents de collecte ne pénétrent pas dans le local « poubelle » fermé et réservé aux résidents ou
usagers du batiment.

Le contrdle de la conformité des déchets présentés ainsi que la manutention des bacs sont a la
charge du gestionnaire
(amenée des bacs sur l'aire de présentation pour la collecte, et remisage des bacs dans le local
« poubelle » fermé a l'issue de la collecte).

Les bacs ne doivent pas rester en permanence sur le domaine public ou dans l'aire de présentation

accessible a des tiers ; ils doivent étre remisés dans un local « poubelle » fermé et réservé aux
résidents ou usagers du batiment / de la résidence.

Page 1 sur 1



ae

W 7 nimes
‘W métropole

Direction de I'Eau

GESTION DES EAUX PLUVIALES
URBAINES

Prescriptions a I'attention des usagers et des
concepteurs

Version mai 2018



1. PREAMBULE

La Communauté d’Agglomération Nimes Métropole exerce depuis le 8 février 2016 la compétence « gestion
des eaux pluviales urbaines » sur les zones urbaines et a urbaniser (zones U et AU) définies par les
documents d'urbanisme de chaque commune.

A ce titre, Nimes Métropole a en charge l'instruction des demandes d'urbanisme pour le volet pluvial
et émet des prescriptions concernant la gestion des eaux pluviales.

Ce guide a ainsi pour objectif de définir les régles de gestion des eaux pluviales, dans le cadre d’'opérations
d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager, ZAC, ZAD, ou autre) ou dans le
cadre d’'opération d'aménagements du territoire,

Néanmoins, si des prescriptions plus contraignantes apparaissent dans les documents opposables des
communes tels que le Plan Local d’'Urbanisme ou dans d‘autres documents cadres types SDAGE, SAGE, contrat
de riviere, etc., ce sont celles-ci qui seront applicables.

Pour tenir compte au mieux de la diversité des situations du territoire de Nimes Métropole,
Iinstruction des dossiers sera adaptée a chaque opération pour rechercher les préconisations les
mieux adaptées dans I'esprit des régles du présent reglement.
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2.2. Code de l'’environnement

L'article R.214-1 du Code de I'environnement cite toutes les opérations soumises a déclaration ou a autorisation.
Parmi ces rubriques, celles qui peuvent avoir un lien avec la gestion des eaux pluviales sont les suivantes :

e 2.1.5.0 Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant a la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :

o Supérieure ou égale a 20 ha (Autorisation) ;
o Supérieure a 1 ha mais inférieure a 20 ha (Déclaration).

La présente note concerne essentiellement ce volet de la gestion des eaux pluviales.

e 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
o Surface soustraite supérieure ou égale a 10 000 m2 (Autorisation) ;
o Surface soustraite supérieure ou égale a 400 m2 et inférieure a 10 000 m2 (Déclaration).

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus
forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface
soustraite a I'expansion des crues du fait de I'existence de I'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée
par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.

¢ 3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :
o Dont la superficie est supérieure ou égale a 3 ha (Autorisation) ;
o Dont la superficie est supérieure a 0,1 ha mais inférieure a 3 ha (Déclaration).

Cette derniére rubrique concerne essentiellement la création, I'extension, la modification ou la remise en eau
de plans d'eau.

e 3.2.5.0. Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critéres de classement prévus par I'article
R.214-112 (Autorisation)

e 3.2.6.0. Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions :
o Systéme d'endiguement au sens de l'article R, 562-13 (Autorisation) ;
o Aménagement hydraulique au sens de |'article R. 562-18 (Autorisation).

2.3. ArticleR. 111-2 du Code de I'Urbanisme

Sur tout le territoire s'applique 'article R.111-2 du Code de 'Urbanisme qui stipule :

« Le projet peut étre refusé ou n'étre accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s/
est de nature a porter atteinte a la salubrité ou a la sécurité publique du fait de sa situation, de ses
caractéristiques, de son importance ou de son implantation a proximité dautres installations ».
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3. REGLES RELATIVES AUX PROJETS IMPERMEABILISANT LE SOL

3.1. Regles générales

3.1.1. Préambule

De fagon générale, l'urbanisation, en créant de nouvelles surfaces imperméabilisées, augmente les débits
ruisselés a l'aval :

Débit Q
............ } Hydrogramme geénéré
H par la surface
Accroissement : imperméabilisée
du débit de :
pointe i Accroissement
: du volume
: ruissele
Hydrogramme généara
par la surface
naturelle
Temps t

Reéduction du temps
d'apparition du déhit de pointe

Une politique de maitrise des ruissellements est donc mise en ceuvre par Nimes Métropole afin de réduire les
apports d'eau supplémentaires liés a I'urbanisation.

Ainsi, tout projet créant une surface imperméabilisée devra étre accompagné de mesures visant
a compenser l'imperméabilisation du sol et donc comporter un ouvrage de rétention pérenne.

3.1.2. Calcul de la surface totale du projet

Par définition, la surface a prendre en compte dans les calculs correspond a la surface totale du projet
augmentée de la surface correspondant a la partie du bassin naturel dont les écoulements sont

interceptés par le projet.

Les schémas ci-dessous permettent d'illustrer cette définition :

1 ]
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’

1 )
’

\ ' ?

\ ' F

) ] ¢
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&
Bassin versant intercepté : le projet intercepte des eaux de ruissellement
Aucun bassin versant intercepté : le provenant d’un bassin versant situé en amont. Ces eaux sont ensuite
projet est a 'amont du bassin versant dirigées vers le talweg, qui rejoint ensuite le cours d'eau qui posséde son

propre bassin versant dit « élémentaire ».

Prescriptions a l'attention des usagers et des concepteurs Page 7 sur 23



3.1.4. Dimensionnement des ouvrages de rétention
Les regles de base appliquées seront fondées sur celles du guide technique de fa DDTM 30 :

- bassin de rétention de préférence a ciel ouvert dimensionné sur la base de 100 1/m2 de
surface impermeéabilisée. Ce ratio constitue un minimum qui pourra étre revu - a la hausse si la
gestion des eaux pluviales locale I'exige.

- en cas de rejet, débit de fuite régulé a 7 1/s/ha imperméabilisé.

- vidange de l'ouvrage en 48 h maximum afin de permettre de vider le volume utile du
bassin : ainsi, en cas d’apparition de 2 épisodes pluvieux consécutifs, le bassin sera a
nouveau vide.

De facon générale, il conviendra de privilégier I'infiltration au plus prés de la source, conformément aux
préconisations du SDAGE Rhone Méditerranée 2016-2021 et retarder au maximum les écoulements vers le
réseau public (suite a écoulements en surfaces, sur voiries...).

Il est a noter qu’'un double usage des ouvrages de rétention (parking, aire de jeux, espaces verts, etc.)
facilite leur acceptation et garantit leur pérennité.

Les cuves de récupération des eaux de pluie ne sont pas considérées comme des ouvrages de rétention des
eaux pluviales.

3.1.5. Collecte interne vers l'ouvrage de rétention

Toutes les eaux pluviales ruisselant sur les nouvelles surfaces imperméabilisées du projet
devront étre collectées et dirigées vers I'ouvrage de rétention.

Aucun rejet généré par I'imperméabilisation de la parcelle ne devra étre orienté directement vers le domaine
public ou vers les propriétés riveraines.

La collecte des eaux pluviales jusqu’a l'ouvrage de rétention pourra étre réalisée par les moyens suivants :
- cheminement gravitaire, si la topographie du terrain le permet,
- systémes de noues ou fossés a ciel ouvert,
- réseau de canalisations enterrées, si les modes de collecte mentionnés ci-dessus ne peuvent pas étre
réalisés.

Remargue : la mise en place d’un poste privé de relevage des eaux pluviales est déconseillée.

3.1.6. Regles en cas de rejet

Pour rappel, quelle que soit la nature du projet, I'infiltration des eaux pluviales dans le sol est la
solution a privilégier en priorité.

1l convient également de préciser que le gestionnaire du réseau n'a pas d’obligation de collecte
des eaux pluviales issues des parcelles privées. De méme, il n‘existe pas d’obligation générale de
raccordement des constructions existantes ou futures au réseau public d’eaux pluviales. Le demandeur doit
envisager des solutions alternatives au raccordement au réseau public d'eaux pluviales avant de faire une
demande auprés du service gestionnaire,

Pour les projets dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale a 500 m2, une étude de sol
devra étre realisée afin de s'assurer que l'infiltration est possible et que la vidange est réalisée en moins de 48
h. S'il est démontré que les terrains ne sont pas aptes a l'infiltration et/ou que la durée de vidange est trop
longue, le raccordement au réseau pluvial pourra étre envisagé sous réserve d‘acceptation du gestionnaire du
réseau en fonction des contraintes locales et sous conditions techniques a définir en fonction des
caractéristiques de la zone d'étude.
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3.2. Cas des opérations individuelles

Pour les opérations individuelles (construction individuelle, batiment collectif, etc.), les régles générales
énoncées ci-avant et rappelées dans le tableau ci-dessous seront appliquées :

Débit de fuite (Qf) (si
Volume de rétention a rejet au réseau, au . .
Y o Rejet et temps de vidange
mettre en ceuvre (V) caniveau ou au milieu
naturel)

Infiltration des eaux pluviales dans le sol
privilégiée
Si S imperméabilisée < 500 m?2 : possibilité de
raccordement au réseau pluvial si existant sous
réserve d'acceptation et de conditions du
V{(m3) = Simp (m2)x 100 I/m2 | Qf (I/s) = Simp (ha) x 7 I/s gestionnaire
Si S imperméabilisée = 500 m® ; fournir une étude
de sol permettant d’apprécier la capacité du sol a
Finfiltration. En cas d'incapacité, le raccordement au
réseau pluvial pourra étre envisagé sous réserve
d’acceptation et de conditions du gestionnaire

Remargue :
En cas dimpossibilité de création de bassin a ciel ouvert (cas d'une parcelle en centre urbain totalement

imperméabilisée), il conviendra de privilégier le stockage en toiture terrasse (si les dispositions du reglement
d’urbanisme de la commune le permettent).

Si nécessaire, le pétitionnaire aura la possibilité de prévoir un raccordement au caniveau existant (sous réserve
d’autorisation du service voirie communal), ou le cas échant, en écoulement en surface de voirie,

3.3. Cas des lotissements, des zones d'aménagement et des divisions
parcellaires

3.3.1. Cas des opérations jusqu’a 5 lots (5 lots inclus)

En présence d'espaces communs pour un lotissement de 5 lots ou moins, un bassin de rétention
spécifique pour ces espaces communs sera a créer. Il sera dimensionné sur la base de 100 I/m? imperméabilisé
minimum. Toutes les eaux ruisselant sur ces surfaces devront étre collectées et dirigées vers l'ouvrage de
rétention.

La rétention des eaux pluviales des lots a batir pourra étre réalisée a I'échelle de chaque lot ou bien étre
effectuée avec les espaces communs. Dans le cas ol chaque lot devra prévoir son propre systéme de rétention,
cette disposition devra étre clairement mentionnée dans le réglement du permis d’aménager ou de la zone
d’aménagement.

3.3.2. Cas des opérations de plus de 5 lots

En présence de voirie commune et/ou d’équipements communs et au-dessus de 5 lots, la rétention
collective sera imposée, ce qui signifie que I'aménageur devra réaliser un bassin de rétention dimensionné
en fonction de la surface imperméabilisée des espaces communs et des lots a batir, sur la base de
100 I/m2 imperméabilisé minimum.
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Le calcul du volume de rétention par [a méthode des pluies sera réalisé de ia fagon suivante :

1- Détermination de l'intensité (i) de pluie en fonction du temps (t) pour des durées de 0 a

24 heures

avec :

i, intensité (en mm/h),
t, temps (en min).

Le calcul de I'intensité de la pluie est réalisé & partir des données statistiques de la station météo la plus proche
de la zone d'étude, a savoir Courbessac.

2- Détermination de la hauteur d’eau précipitée en fonction du temps

. 1
pluie SIXEX—
plui 60

h

Avec :
holsie, hauteur d’eau précipitée, en mm
i, intensité, en mm/h
t, temps, en min

3- Détermination du coefficient d’apport global (Ca)

Le coefficient d'apport (Ca) mesure le rendement global de la pluie (fraction de la pluie qui parvient réellement
a l'exutoire du bassin versant considéré).

Lorsque le bassin versant alimentant la retenue est trés urbanisé, on pourra assimiler Ca au coefficient de
ruissellement (Cr).

Le coefficient d’apport global est donné par la formule suivante, a partir des coefficients de ruissellement Criet
des surfaces d'apport Si:

Ca _ Z Crimper X Simper + Z Crnan imper X S imper
global —
S

totale

et

S totale = Z (Simper + Snon imper)

Lorsque la pluie tombe sur le sol, elle peut suivre différents cheminements :
¢ une partie peut s'infiltrer dans le sol,
¢ une partie peut étre piégée dans des dépressions du sol et former des flaques,
s une partie ruisselle sur le sol et finit par rejoindre les réseaux d’assainissement ou le milieu naturel situé
au point bas.

En fonction du type de sol sur lequel tombe la pluie, la répartition du volume d’eau entre les différents
cheminements présentés ci-dessus peut étre trés différente. Ainsi, a chaque type de surface, il est possible
d‘affecter un coefficient de ruissellement Cr.

Le coefficient de ruissellement (Cr) est déterminé a partir des valeurs présentées précédemment.
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Les ouvrages de rétention devront disposer d’'une surverse de sécurité adaptée, Elle devra permettre de
gérer les débordements des eaux pour une pluie supérieure a celle de dimensionnement sans altérer l'ouvrage
de rétention jusqu’a une pluie de période de retour au moins 100 ans.

La surverse du systéme devra étre calibrée pour permettre le transit du débit généré par le plus fort événement
pluvieux connu pour d’occurrence centennale si supérieur avec une revanche de 10 cm minimum. La hauteur
d’eau au-dessus de la surverse ne doit pas dépasser 10 cm dans le cas de la présence d’une route ou d’un
chemin a l'aval. Dans tous les cas, elle ne doit pas excéder 20 cm.

3.4. Conception des bassins de rétention

Si le pétitionnaire souhaite rétrocéder au domaine public les ouvrages de rétention de son
opération, toutes les préconisations mentionnées ci-aprés devront étre respectées.

Les bassins de rétention respecteront les préconisations suivantes :

- ils seront situés au point bas de la zone interceptée,

- ils seront a ciel ouvert,

- les ouvrages d‘arrivées devront étre congus de facon a garantir la pérennité de |'ouvrage de rétention
et a ne pas créer d'érosion des berges,

- ils devront comprendre un ouvrage de régulation du débit de fuite, réalisé dans les régles de I'art,

- en zone inondable, les bassins en remblais seront interdits,

- la pente des berges sera de 3/1 maximum. En cas de danger, l'ouvrage sera cloturé. La cloture sera
implantée au minimum a 1 m des berges.
En zone inondable, la cléture devra étre transparente aux écoulements.
Dans tous les cas de figure, des panneaux d'indication devront &tre mis en place afin de prévenir les
usagers de la fonction de l'ouvrage par temps de pluie. Ils porteront a minima la mention : « Zone
susceptible détre inondee par temps de pluie. Ne pas laisser les enfants sans surveillance. »

- le fond du bassin sera laissé préférentiellement en pleine terre,

- en cas de présence de la nappe, le fond du bassin devra étre au minimum a 1 m du toit de la nappe,

- louvrage devra étre accessible pour controle et entretien. A ce titre, une piste carrossable devra étre
prévue pour accéder au bassin. De la méme fagon, une rampe d’accés devra étre mise en place a
I'intérieur de I'ouvrage afin de pouvoir se rendre au fond du bassin.

Remarque : la mise en place d’essences végétales adaptées permet d’améliorer naturellement l'infiltration et la
dépollution.

3.5. Dimensionnement et conception des réseaux de collecte

Si le pétitionnaire souhaite rétrocéder au domaine public les réseaux d'eaux pluviales de son
opération, toutes les préconisations mentionnées ci-aprés devront étre respectées.

3.5.1. Dimensionnement des réseaux de collecte

Les réseaux de collecte devront étre dimensionnés pour :
* une pluie de période de retour 20 ans dans les zones résidentielles,
e une pluie de période de retour 30 ans dans les centres villes, les zones industrielles et
commerciales.

Sur la Ville de Nimes, par cohérence avec les aménagements du programme Cadereau, c'est la pluie de
période de retour 40 ans qui devra étre prise en compte.
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3.5.3. Evacuation des eaux pluviales des lots au réseau collectif

Les lots devront orienter les eaux pluviales ruisselant sur les parties imperméabilisées vers la voirie commune
afin qu’elles soient ensuite orientées vers le ou les ouvrages collectifs,

Le gestionnaire de réseau se reserve le droit d'examiner les dispositions générales du raccordement, et de
demander au propriétaire d'y apporter des modifications.

Dans tous les cas, le raccordement au réseau (réseau existant, fossé ou cadereau a ciel ouvert, cadereau
enterré) ne doit pas perturber les écoulements dans les ouvrages existants ni les fragiliser ni en provoquer une
usure prématurée,

3.6. Cas des démolitions/reconstructions

3.6.1. Cas d’'une démolition totale puis reconstruction

En cas de démolition totale puis reconstruction a surface imperméabilisée égale, aucune rétention ne sera
demandée au pétitionnaire. Néanmoins si la surface imperméabilisée aprés reconstruction est supérieure a la
surface imperméabilisée avant démolition, les prescriptions du chapitre suivant s'appliqueront sur les surfaces
nouvellement imperméabilisées.

3.6.2. Cas d’'une modification des surfaces imperméabilisées

Ce chapitre concerne les extensions du bati existant, les démolitions partielles du bati existant avec
reconstruction ou encore les annexes au bati existant, pour des surfaces nouvellement imperméabilisées
supérieures a 40 m2 d’emprise au sol.

Les autres projets engendrant des surfaces nouvellement imperméabilisées inférieures ou égales a 40 m2 ne
sont pas concernés.

Le dimensionnement des ouvrages de compensation devra prendre en compte uniquement les nouvelles
surfaces imperméabilisées créées.

Le service instructeur pourra émettre des prescriptions complémentaires si la gestion des eaux pluviales locale
I'exige.
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4.2. Documents a fournir dans le cadre de la demande d’urbanisme

4.2.1, En matiére d’assainissement pluvial et de compensation de
Vimperméabilisation

Pour tout projet, les documents suivants devront étre fournis avec la demande d’urbanisme :
- Un plan de masse avec topographie du terrain naturel et projeté (sous réserve des besoins de I'opération)
- Une notice hydraulique détaillant a minima :
o Le calcul de toutes les surfaces impermeabilisées du projet avec un plan permettant de localiser
Fensemble de ces surfaces,
o Le calcul du volume de rétention a mettre en ceuvre,
- Une vue en plan de l'ouvrage de rétention,
- Une vue en coupe de l'ouvrage de rétention, faisant apparaitre les cotes du terrain naturel,
- Le schéma de collecte des eaux pluviales vers l'ouvrage de rétention : ce schéma devra permettre de
visualiser le cheminement des eaux qui ruissellent sur toutes les nouvelles surfaces imperméabilisées
jusqua l'ouvrage de rétention.
En cas de rejet vers le réseau pluvial, vers un fossé ou un caniveau :
o Le calcul du débit de fuite,
o Le schéma de l'ouvrage de régulation du débit de fuite,
o Lelieu précis du rejet (a localiser sur un plan),
o Lademande de raccordement au réseau public, le cas échéant.

Pour les opérations de plus de 10 lots, }'étude hydraulique sera a fournir dans la demande d’urbanisme.

En cas de projet soumis a déclaration ou autorisation au titre de l'article R.214-1 du Code de l'environnement,
la demande d’urbanisme devra préciser que le projet est concerné par cette procédure, en application du Décret
2016-355 du 25 mars 2016 relatif a l'articulation des procédures d’autorisation d‘urbanisme avec diverses
procédures relevant du Code de l'environnement.

En cas de dossier loi sur I'eau, l'instruction de la demande sera menée parallelement a l'instruction du dossier
par les services de I'Etat.

4.2.2. En matiére de nouveau branchement

Tout nouveau branchement sur le domaine public communal doit faire I'objet d'une demande auprés du
gestionnaire de réseau. Cette demande implique I'acceptation des dispositions du présent réglement.

La direction de l'eau se réserve le droit d’accepter un nouveau branchement, selon les contraintes locales du
réseau public existant.

Le diametre du branchement sera a inférieur ou égal au diametre du réseau public existant présent sur le
domaine public.

Apres instruction, une autorisation de branchement pourra étre délivrée au pétitionnaire par le gestionnaire des
réseaux. Elle est établie en 2 exemplaires, un pour le gestionnaire de réseau, un pour le propriétaire.

Les travaux pourront étre engagés aprées validation du dossier d’exécution.

Prescriptions a I'attention des usagers et des concepteurs Page 19 sur 23



4.5. Transfert éventuel des ouvrages dans le patrimoine de Nimes
Métropole

Lorsqu’'un aménageur souhaite procéder a la demande des transferts des ouvrages d’eaux
pluviales, il doit respecter la procédure administrative et technique qui suit.

Au démarrage des travaux de pose du réseau pluvial, 'aménageur fournira 3 semaines avant la date de pose
des réseaux a transférer :

* dossier d'agrément des fournitures des réseaux,

e plans d’exécution,

Les travaux de pose du réseau pluvial ne pourront débuter qu‘a partir du moment oti Nimes Métropole aura
validé ces éléments.

Un seul et unique interlocuteur de la Direction de I'eau de Nimes Métropole sera désigné au démarrage de la
mission par le Maitre d'ouvrage afin d'éviter les multiples contacts.

Nimes Métropole devra étre convié de fagon anticipée a la réunion de démarrage de l'opération.
Nimes Métropole effectuera des visites inopinées afin de contrdler la pose des réseaux.

Un courrier de demande de rétrocession sera envoyé par 'aménageur avec le dossier complet mentionné
ci-dessous et demandant une visite de pré-réception sur site. Les éléments seront transmis & minima 3 semaines
avant la date souhaitée de visite.

Les installations susceptibles d'étre intégrées au domaine public devront satisfaire aux exigences suivantes :

- &tre conforme aux préconisations techniques énoncées aux chapitres précédents,

- revétir une notion d'intérét général : collecteur susceptible de desservir d‘autres propriétés, collecteur sur
domaine privé recevant des eaux provenant du domaine public.

- &tre en bon état général et visitable : un diagnostic général préalable des ouvrages (bassins et réseaux)
devra étre réalisé. Pour se faire, les éléments suivants seront demandés :

o plan de récolement au format informatique DWG et shape référencé en RGF 93, reprenant toutes
les cotes tampons et Fe au droit de chaque élément du réseau, les diamétres et les matériaux des
canalisations, la nature des ouvrages mis en place et leur triangulation, tableau des coordonnées,

o un dossier des ouvrages exécutés (avec fiches techniques des ouvrages posés et conditions de leur
entretien),

o un descriptif détaillé du fonctionnement des dispositifs de rétention et en particulier du régulateur,
du trop-plein et le cas échéant, des équipements de dépollution ;

o un compte rendu détaillé d'inspection caméra de I'ensemble des réseaux avec :

* un rapport certifié COFRAQ pour l'essai de compactage et réalisé par un organisme
indépendant,

» un rapport certifié COFRAQ pour l'inspection télévisée des réseaux et branchements et
réalisé par un organisme indépendant,

o une visite de réception sur site, en présence de Nimes Métropole avec convocation.

Le cas échéant, ce diagnostic préalable permettra au gestionnaire de réseau de se
prononcer sur le minimum des travaux a exécuter avant intégration au domaine public,
Ces travaux seront a la charge du demandeur.
- acces aux ouvrages : l'emprise fonciére des ouvrages (bassins et réseaux) devra étre suffisante pour
permettre l'acces et I'entretien par camion hydrocureur (piste carrossable, prévoir un demi-tour possible,
...) les travaux de réparation ou de remplacement du collecteur. L'emprise fonciére devra étre régularisée
par un acte notarié.

Le gestionnaire de réseau se réserve le droit d’accepter ou de refuser lintégration d’ouvrages
pluviaux (bassins et réseaux) privés au domaine public, et de demander leur mise en conformité.
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GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES

PRESCRIPTIONS A L'ATTENTION DES USAGERS ET DES CONCEPTEURS
Synthése des principales prescriptions applicables

Cas des opérations
individuelles :
habitat individuel et
habitat groupé

Rétention de I'ensemble
des surfaces
imperméabilisées du

Rétention a
dimensionner sur la base

e it de
g i i s
g gerage,; imperméabilisé

d’acces, parking, etc.

Infiltration in-situ a
privilégier

Surface imperméabilisée < 500 m2 =>
Possibilité de raccordement au réseau sous
réserve de la validation du gestionnaire du
réseau

Surface imperméabilisée = 500 m2
=> Possibilité de raccordement au réseau
sous réserve de la validation du gestionnaire
du réseau si une étude de sol montre que
I'infiltration n‘est pas envisageable

Cas des lotissements,
des zones
d’aménagements et
des divisions

Rétention pour espaces |

communs uniquement

(voirie, parking, etc.) +
rétention a la parcelle des Rétention &

lots individuels dimensionner sur la base

ou de

Infiltration in-situ a
privilégier

Surface imperméabilisée < 500 m2 =>
Possibilité de raccordement au réseau sous
réserve de la validation du gestionnaire du
réseau

Surface imperméabilisée > 500 m?

parcellaires de moins Rétention pour espaces 100 1/m2 => Possibilité de raccordement au réseau
de 5 lots (5 lots communs + lots individuels imperméabilisé sous réserve de la validation du gestionnaire
inclus) Surface imperméabilisée des du réseau si une étude de sol montre que
lots a calculer sur la base du I'infiltration n’est pas envisageable
guide de la DDTM 30
Etude hydraulique a Surface imperméabilisée < 500 m2 =>

Cas des lotissements,
des zones
d’aménagements et
des divisions de plus
de 5 lots

Cas des démolitions /
reconstructions

fournir au dossier
} Rétention a
| dimensionner par la
méthode des pluies
Appréciation des débits
de pointe ruisselés
avant/aprés
aménagement

Rétention pour espaces
communs + lots individuels
Surface imperméabilisée des
lots a calculer sur la base du

guide de la DDTM 30

Infiltration in-situ a
privilégier

Démolition totale puis reconstruction & surface imperméabilisée égale :

aucune rétention demandée

Si surface imperméabilisée supérieure : application des principes

ci-dessous

Extension ou annexe engendrant une augmentation des surfaces

imperméabilisées :

|
! Infiltration in-situ
i a privilégier

- Si surface imperméabilisée créée < 40 m2 : aucune rétention demandée

- Si surface imperméabilisée créée > 40 m?2 : rétention a

dimensionner sur la base de
100 I/m2 imperméabilisé

Possibilité de raccordement au réseau sous
réserve de la validation du gestionnaire du
réseau

Surface imperméabilisée = 500 m2
=> Possibilité de raccordement au réseau
sous réserve de la validation du gestionnaire
du réseau si une étude de sol montre que
I'infiltration n‘est pas envisageable

|

{

| Raccordement possible sous
conditions

\

Documents a fournir dans le cadre de la
demande d’urbanisme :

- Un plan de masse avec topographie du terrain naturel

et projeté (sous réserve des besoins de l'opération)

- Une notice hydraulique détaillant a minima :

e Le calcul de toutes les surfaces imperméabilisées
du projet avec un plan permettant de localiser
I'ensemble de ces surfaces,

e Le calcul du volume de rétention a mettre en
ceuvre,

- Une vue en plan de l'ouvrage de rétention, .

- Une vue en coupe de l'ouvrage de rétention, faisant

apparaitre les cotes du terrain naturel,

- Le schéma de collecte des eaux pluviales vers

I'ouvrage de rétention : ce schéma devra permettre de

visualiser le cheminement des eaux qui ruissellent sur

toutes les nouvelles surfaces imperméabilisées jusqu’a

I'ouvrage de rétention.

- En cas de rejet vers le réseau pluvial, vers un fossé |

ou un caniveau :

e Le calcul du débit de fuite, ,

e Le schéma de l'ouvrage de régulation du débit de
fuite,

e Le lieu précis du rejet (a localiser sur un plan),

e La demande de raccordement au réseau public, le
cas échéant.

Le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales n‘a pas obligation de collecte des eaux pluviales issues des parcelles privées. De méme, il n’existe pas d'obligation de raccordement des constructions existantes ou
futures au réseau public d’eaux pluviales.
Le service instructeur se réserve le droit d’adapter les préconisations mentionnées ci-dessus au contexte particulier de I'opération.




